Arch. VINCENZO DYGIROLAMO
{ i L/

COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

U.T.C. IV SETTORE, corso MVittorio Emanuele n76, 80010 Vilaricca (NA) — tel. 081 8191285 — 8191268

PROGETTO ESECUTIVO FOTOVOLTAICO

Asllo C.sso Italla SM Glancarlo Slanl Plesso Via Napoll

L PROGETTISTA:
UNIVERSITA' FEDERICO I 1 = Coordinamento progettazione:
‘ U.T.C. IV Settore

RG] 1 ‘/ . Arch. VINCENZO DI GIROLAMO
'PROF. ING. LUIGI VEROLINO | < eeda b T e

| ==

| /) M)
‘ Yo | ELABORATO: LAZIONE GENERALE
| Mcr \ Q\,‘.\{'\ ELABORATO: RELAZIONE GEN

'PROF.ING. AMEDEO ANDKEOTTI

}AA/\J 7&/\/\—‘ SCALA:
IRIGENTE DELL'U.T.C. !V SETTORE clanoe e SR—— TR
E REV. DESCRIZIONE DATA APPROVAZIONE

NCENIVEN

emissione progetto preliminare | Novembre 2007

A L \ A\
o Y \A A
3 ¥ \J ) 2




Comune di Villaricca (NA)

LOGO Comune di Villaricca (NA)
SETTORE IV AMBIENTE E URBANISTICA
COMUNE s
Indirizzo
‘Senvizio Tecnologico tel  fax  emal A e S e
LAVORI DI

Progetto Esecutivo per la Costruzione di n.é
Impianti Fotovoltaici su Fabbricati di Proprieta

Comunale.

RELAZIONE GENERALE

Il responsabile del Il progettista

servizio

Il responsabile del procedimento




Comune di Villaricca {NA)

INDICE



impianti Fotovoltaici su immobili di proprietd Comunale Comune di Viilaricca (NA)
Relozione Generale

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

II'Comune di Villaricca (NA), in linea con la decisione del Consiglio dei
Ministri dell' Ambiente dell'Unione Europea del 17.06.1998 che impegna
I'ltalia = nelllambito degli obblighi dell'U.E. stabiliti dal protocollo di Kyoto —
alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5%
rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 201 2, intende
promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare sulla superficie di

copertura degli edifici comunali (proprietd del comune di Villaricca (NA)) ove

hanno sede i seguenti plessi scolastici:
. Asilo corso Italia
ll. SM Siani
lIl. Ada Negri
IV. Plesso via Napoli
V. Scuola Enrico Fermi
VI. Plesso via della Liberta

Tali impianti sono stati progettati per la connessione in rete trifase con il
distributore locale e saranno realizzati nell'ambito del D.M. del 28 luglio 2005 e
successive modifiche (DM 6 febbraio 2006) e della delibera dell’ Autorita per
I'energia elettrica e il gas del 14 settembre 2005 n. 188/05 e successive modifiche
(delibera n. 40/06) con le tariffe e le modalita aggiornate all'ultimo DM del 19
febbraio 2007.

In base a tale decreto & possibile ottenere un incentivo dal GSE per la
costruzione di un impianto fotovoltaico, basato non sulla somma spesa per
costruire I'impianto, ma sull'energia prodotta dallo stesso. Gli incentivi previsti

variano a seconda delle tipologia di installazione:
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Potenza Nominale 1 ; 2 i 3
dell'impianto i ;
Nonintegrato | Parzialmente |  Integrato
P (kWp) . integrato |
‘ .
A J 1<P<3 0,40 | 0,44 | 0,49
R e T B3 SR e TR e
|
e R R S B e e N | G el ey AR £
G P>20 0;36 " 0,40 0,44

Inoltre & consentito  consumare I'energia prodotta dal fotovoliaico,
risparmiando, cosi, sul costo dell'energia elettrica consumata ed & possibile
vendere, alle tariffe vigenti, I'energia in eccesso all’Ente distributore. In sintesi, &

" possibile individuare fre fonti di guadagno:

1° vantaggio: incentivo dal GSE in base alla categoria di appartenenza
2° vantaggio Risparmio per I'energia prodotta e consumata
3° vantaggio Ritiro dedicato dell'energia in surplus da parte del GSE a tariffe

stabilite dall' AEEG.
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2. SCELTE PROGETTUALI ADOTTATE

I criteri di scelta progettuale adottati sono comuni per tutte le scuole individuate in
fase preliminare come sedi dell'intervento. Pertanto, si &€ proceduto a redigere un
unico capitolato di appalto ed un'unica analisi dei prezzi unitari a cui si riferiscono
tutte le *ovole grafiche i computi metrici e le relazioni specialistiche , che sono
state invece, redatte per singolo edificio scolastico in modo da tener conto delle
differenze di potenza dell'impianto da installare e della differente tipologia di
installazione dell'impianto elettrico. | materiali, come si evince dall'analisi dei

prezzi, sono comuni a tutte le scuole.

2.1 Predisposizione pannellj EV

Dai sopralluoghi effettuati per tutti i siti oggetto degli interventi, si & riscontrato,
come gia detto ribadito nell’ambito del progetto preliminare, che le coperture
degli stabili sono tutte piane o leggermente inclinate. Tale soluzione, accoppiata al
fatto che tutti gli edifici hanno una buona esposizione a Sud, nel senso che in tale
direzione non ci sono fabbricati che generano ombre, fa si che i pannelli

fotovoltaici possono essere installati tutti sulle coperture orientandoili verso Sud.

Naturaimente, come si evince anche dai grafici allegati, tali pannelli avranno un
angolo di inclinazione rispetto al piano di calpestio del solaio di copertura pari a

30° (angolo di tilt), al fine di captare la massima insolazione nell'arco dell’anno.

2.2 Ancoraggio delle strutture

I pannelli fotovoltaici, saranno predisposti su strutture in accigio che dovranno

essere opportunamente ancorate.
Tale ancoraggio, sard effettuato sostanziaimente mediante- predisposizione di
tasselli chimici, del tipo HILTI o equivalenti, opportunamente dimensionati, in

relazione alle forze in gioco;
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Fig. 1 - Sistema di fissaggio con tasselli chimici

Fig. 2 - Connessione inverter e vista posteriore
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2.3 Strutture portanti

Le strutture di sostegno di tali impianti sono costituite da profili in acciaio, detti
arcarecci, su cui vengono fissati i pannelli. Tali arcarecci q loro volta, vengono
fissati a dei tralicci di forma triangolare, al fine di garantire il giusto angolo di
inclinazione ai pannelli. Infine tali elementi triangolari, verranno fissati alla
copertura con degli ancoranti chimici. A garantire |'impermeabilitad  della
copertura le strutture saranno fissate su un manto impermeabile costituito da due
membrane prefabbricate a base di bitume polimero plastomero, flessibilitd o
freddo -5°C, applicata a secco, entrambe armate in filo continuo di pohe—s.ere non

tessuto di spessore 2 mm. Spessore totale 4 mm.

2.3 Impianti elettrici

Gli impianti da predisporre sugli edifici oggeftto degii interventi sono del tipo “Grid-

connected", quindi collegati alla rete eletirica Nazionale.

Affinché cid avvenga & necessario predisporre una serie di apparecchiature, che
tfrasformano ['energia prodotta dai pannelli sotto forma di corrente continua, in
corrente alternata, per poterla utilizzare immediatamente oppure cederla all'ENEL,
nel caso di surplus di produzione energetica, rispetto alle richieste dei carichi.
Complessivamente la produzione locale di energia eletirica da fonte fotovoltaica
provvede, nell'arco temporale di riferimento, a “scaricare” la fornitura di energia

dalla rete.

| componenti principali che costituiscono I'impianto elettrico saranno meglio

descritti nella relazione tecnica sugli impianti.

3. [NSERIMENTO TERRITORIALE
Softo il profilo dell'inserimento territoriale le opere in progeftc sono da considerarsi
assolutamente trascurabili in guanto non apportanoc variazioni allo stato dei luoghi

in cui si inseriscono essendo perfettamente integrate con le costruzioni preesistenti.

Infatti, predisponendo tali strutture sulle coperture deali edifici, sono poco visibili
e P

dalla sede stradale.







