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1 OGGETTO ED IDENTIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA D’IMPIANTO.
1.1 Scopo del documento

I documento ha lo scopo di fornire una descrizione tecnica dettagliata
del progetto di realizzazione di un impianto di generazione elettrica
innovativo con I'utiizzo della fonte rinnovabile solare attraverso Ia
conversione fotovoltaica.

Il progetto descrive la realizzazione di un impianto fotovoltaico da
installare sulla copertura della Scuola “Italo Calvino” sita in via Napoli nel
Comune di Villaricca (NA).

L a presente relazione descrive le scelte progettuali per il
dimensionamento di tale impianto e delle apparecchiature da installare.

Il sistema fotovoltaico & stato concepito per poter operare in ambienti
gia forniti da energia elettrica, pertanto esso sard collegato in parallelo allg
rete di distribuzione di energia elettrica e provvederd a coprire totalmente
il fabbisogno energetico dello stabile sul quale verrd installato.

La scuola oggetto dell'intervento & connessa alla rete dell'Ente
Distributore in bassa tensione. Il sistema di distribuzione adottato & del tipo
TT, con il neutro del trasformatore della cabina ENEL connesso all'impianto
di terra della cabina e le masse metalliche degli apparecchi utilizzatori
connesse ad un impianto di terra separato da quello della cabina.

Dato che la potenza assorbita dalla scuola & inferiore a quella prodotta
dall'impianto fotovoltaico in condizioni STC, si rende necessario installare
un nuovo quadro generale con una sezione dedicata alle
apparecchiature del fotovoltaico e un interruttore per la linea di
alimentazione del quadro elettrico esistente a cui sono collegate le utenze

della scuola.
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L'impianto fotovoltaico &, quindi, connesso in BT e in tale punto &
previsto l'inserimento di un contatore di energia elettrica ad inserzione
diretta per la misura dell’energia prodotta e incentivata dal GSE.

Un altro contatore di energia, per la misura dell’energia immessa nella
refe ENEL, ceduta a quest'ultima e ritirata dal GSE, & inserito nel punto di
consegna dell'Ente Distributore ed & di proprietd di quest’ultimo.

Il sistema di interfaccia con il relativo dispositivo di interfaccia che

redlizza le protezioni 81<, 81>, 27, 59 & posizionato in BT e & integrato a
bordo degdli inverter.
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1.2 Riferimenti legislativi e normativi.
Si richiamano le principali norme e leggi che regolamentano le afttivity

di progettazione e costruzione degli impianti elettrici e a cui s & fatto

riferimento nella redazione del progetto:

e CEl 64-8 Impianti elettrici utilizatori o tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.

e CEH 11-20 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di
continuitd collegatiaretidil e Ii categoria,

e CEl EN 60904-1 Dispositivi fotovoltaici - Parte 1: misura delle
caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente,

» CEl EN 60904-2 Dispositivi fotovoltaici — Parte 2: prescrizione per le celle
fotovoltaiche di riferimento,

e CEl EN 60904-3 Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso
terrestre e imaggiomento spettrale di riferimento,

e CEl EN 61215 Moduli fotovoltaici in silicio cristalino per applicazioni
terrestri. Qualifica del progetto ed omologazione del tipo,

* CEl EN 60439-1-2-3 Apparecchiature assiemate di protezione e
manovra per bassa tensione

e CEl EN 60445 Individuazione dei morsetti, degli apparecchi e delle
estremitd dei conduttori designati e regole generali per un sistema
alfanumerico,

e CEIEN 60529 Gradi di protezione degli involucri (codice IP)

e CEl23-49 e CEI23-51 - Quadri ad uso domestico e similare

e UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei
moduli fotovoltaici;

e CEIEN 60099-1-2- Scaricatori
» CEl 81-10:Protezione delle strutture contro i fulmini:
e CEl 81-3: Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per

chilometro quadrato dei Comuni d’ltalia, in ordine alfabetico — Novembre
1994;






