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1 PROCEDURA DI MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

Il personale addetto alla gestione e manutenzione degli impianti prima di
operare su di essi deve aver preso conoscenza delle informazioni tecniche relative
allimpianto e ed ai suoi componenti fondamentali (vedi il presente manuale e
quelli dei diversi componenti degli impianti in possesso dell'utente); inoltre, deve
trattarsi di personale addestrato ed abilitato ad operare su impianti elettrici.

Tale persondle deve esseré in possesso delle chiavi necessarie per l'apertura dei
diversi locali dove sono ubicati i quadri elettrici di comando e controllo e delle

chiavi necessarie ad aprire il quadro di interfaccia.

1.1 Verifiche prefiminari
Partendo dallo stato in cui I'impianto non & in servizio, accertarsi che tutti gli
organi d'interruzione degli impianti siano in uno stato di OFF (aperti). Per la messa in

servizio di un impianto occorre seguire le seguenti istruzioni nella relativa sequenza:
o Accertarsi che i moduli siano integri e puliti;

o Accertarsi che gli inverters posti sul campo siano connessi alle stringhe,

ossia che tutti i connettori ad innesto rapido siano collegati.

° Sul quadro elettrico di campo (ove previsto):
o Accertarsi che gli interruttori  di protezione e sezionamento degli

inverter sul campo si frovino nella posizione di "OFF" (aperto);

o Accertarsi che linterruttore generale si frovi nella posizione di YOFF
(aperto);
o Verificare la tensione di tutte le stringhe, assicurandosi che ci sia

una differenza massima di tensione tra le diverse stringhe minore della

tensione di un pannello.
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o Verificare che gli scaricatori di sovratensione non siano intervenuti.
o Sul quadro elettrico di parallelo e interfaccia:
o Accertarsi che |'Analizzatore di rete sia collegato, dopo aver

verificato che la spina sia inserita nella apposita presa e il sezionatore a
fusibili sia chiuso; ;
il Accertarsi che linterruttore generale IG si frovi nella posizione di
"OFF" (aperto);

o Verificare che gli scaricatori di sovratensione non siano intervenuti.

1.2 Messa in funzione &

A questo punto si pud mettere in funzione I'impianto, seguendo le operazioni

sotto riportate:

e Sul quadro elettrico di campo: :
e Porre linterruttore generale nella posizione di “ON" (chiuso)
e Porre gliinterruttori relativi agli inverter nella posizione di “ON" (chiuso).

e Verificare la segnalazione posta sui display dell'inverter si illumini di

verde;

° Sul quadro elettrico di parallelo e interfaccia:
e Porre linterruttore generale nella posizione di “ON" (chiuso)

e Verificare che la segnalazione posta sul visualizzatore di dati dagli

inverter sia attiva;

Dopo che gli inverter hanno completato la diagnostica interna ed hanno

espletato tutte le operazioni di messa in servizio, I'impianto entrerd in funzione.
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Nel caso in cui si riscontrasse I'accensione della lampada spia di colore giallo (

Fault) effettuare le operazioni riportate nel paragrafo Verifiche, manutenzione e

riparazione”.






